Affaire n° 211.33.05.00268 ’ .

Réf. : SGZ110748

QUALICONSULT EXPLOITATION

LEVAGE

RAPPORT DE VERIFICATION

PERIODIQUE
APPAREILS MUS A BRAS

ETABLISSEMENT

AUDIO PRO

13, Avenue Gustave Eiffel
33700 MERIGNAC

Identification de I’appareil : Voir détail dans le rapport — 17 pieds.
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Date : 15/05/11

Date(s) des vérifications : Effectuée le 15/05/2011

Représentant de 1’entreprise: Monsieur VELLA

Rapport provisoire de visite remis a8 Monsieur VELLA le 15/05/2011

Vérificateur :

(Nom, Visa)

P. BOYE
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EXPLOITATION Réf. SGZ110748 Date : 15/05/11

1 TEXTES DE REFERENCE

« Code du travail — Article R 233.11,
o Arrété du 1 mars 2004,
« Circulaire DRT 2005/04 du 24 mars 2005,

+ Pour les équipements non visés par I'arrété ministériel du 1° mars 2004, notre vérification s’effectue par
analogie au présent arrété.

2. SIGNIFICATION DES SIGLES UTILISES

2.1. Avis formulés par l'inspecteur

L'analyse du rapport mentionne I’appréciation du vérificateur quant a la satisfaction de 1’exigence réglementaire
pour ’appareil concerné, sous la forme suivante :

» Bon Etat (BE),

+ Fonctionnement correct (FC),

+ Observation (O), avec renvoi a I’observation détaillée,
+ Non vérifié (inaccessible) ou non présenté (NV).

Les avis sont formulés au chapitre B.

2.2. Récapitulatif des observations
La récapitulation de toutes les observations figure dans le rapport au chapitre C.

Les pages de ce chapitre comportent une colonne “suite donnée”, destinée a faciliter I’exploitation du rapport.

3. CONSTITUTION DU RAPPORT

Le présent document comprend les chapitres suivants :

A -RENSEIGNEMENTS GENERAUX,

B -DESCRIPTION - EXAMEN ET ESSAIS DES APPAREILS VERIFIES,
C -LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS,

D -CONCLUSION
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A. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

A. CONTENU DE LA VERIFICATION
La présente mission a fait 1’objet de la vérification suivante sur les appareils présentés :
(La vérification a été conduite sans démontage ni nettoyage)

Examen de I’état de conservation
(A.1/03/04 art.9)
Essais de fonctionnement
(A.M 1/03/04 art.6)

A.1 ACCES INSTALLE A DEMEURE (si existant)
Art9 Accés au poste de manoeuvre

Art9 Autre(s) acces incorporé(s) a I’appareil

A.2 SUPPORT DE L’APPAREIL
Art 9 Assise, fixations, scellements
Art 9 Rails de poutres de roulement, fixations
Art9 Poteaux, potence, ancrages

Art9 Butoirs, amortisseurs

A.3 CHASSIS PORTEUR
Art9 Ossature, contrepoids
Art 9 Organes de roulement
Art9 Assemblage, fixations, liaisons

Art 9/6  Dispositif d’immobilisation (appareils mobiles)

A.4 CHARPENTE DE L’APPAREIL, SUPPORT DE CHARGE
Art9 Structure
Art9 Equipage mobile, support de charge
Art 9 Organes de roulement et de guidage
Art9 Butoirs, amortisseurs
Art 9 Lest ou contrepoids

Art9 Assemblage, fixations, liaisons, articulations

A.SORGANES DE MANEUVRE - POSTE DE CONDUITE
Art 9/6 Chaine de manoeuvre
Art 9/6  Autre(s) organe(s) (levier, timon...)
Art 9 Protection contre les chutes de hauteur

Art9  Suspentes (cables, chaines, sangles)
Art 9 Attaches

Art9 Tambours, poulies, noix, pignons
Art 9 Moufles et crochets

Art 9/6  Autres dispositifs de préhension

A.6 SUSPENTES — TAMBOURS - POULIES — DISPOSITIFS DE PREHENSION (si existant)

A.7 MECANISMES
Art 9/6  Réducteurs, vérins et circuits hydrauliques
Art 9/6  Organes de transmission, accouplements
Art 9/6  Freins des mouvements concourant au levage
Art 9/6  Freins des mouvements horizontaux (si existant)
Art 9/6  Autres freins ou dispositifs équivalents
Art 9/6  Parachute ou dispositif équivalent

Art 9 Protection des organes mobiles de transmission

A.8 PRESCRIPTIONS DIVERSES
Art 9 Affichage capacités

Art9 Identification de 'accessoire

Art 9 Consignes de sécurité
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B. DESCRIPTION ET EXAMEN DES APPAREILS VERIFIES

LOCALISATION :
Désignation | - Marque -N°de série | CMU [ Cable ou | Nombre de | Longueur | Poste / Situation | N° Examen de
Constructeur ) (kg) [ chaine brins ou et/ou . I’état de
-Année de S . . interne .
. diamétre points de | portée conservation
- Type fmise en /pas (mm) | préhension | (m) .
service Essai de
fonctionnement
Pied a treuil | MANFROTTO | 03942 30 0 3 mm 1 3,70 | Dépot - BE
087 NV FC
Pied a treuil | MANFROTTO (03953 30 0 3 mm 1 3,70 | Dépot - BE
0,87 NV FC
Pied a treuil | MANFROTTO | 00278 30 (0 3 mm 1 3,70 | Dépot - BE
0,87 NV FC
Pied a treuil | Alu Soudure 600603023 | 225 0 6 mm 1 6,00 | Dépot - BE/FC
ALT 600
Pied a treuil | Alu Soudure 600603022 (250 0 6 mm 1 6,00 | Dépdt - BE/FC
ALT 600 Vo4
Pied a treuil | MANFROTTO | 087/00281 |30 0 3 mm 1 3,7 Dépot - BE/FC
Pied
Pied a treuil | MANFROTTO | 087/3345 30 (] 3 mm 1 3,7 Dépdt - BE/FC
Pied

1 Modification(s) apportée(s) ou autres remarques éventuelles concernant les appareils examinés
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B. DESCRIPTION ET EXAMEN DES APPAREILS VERIFIES

LOCALISATION :
Désignation | - Marque -N°de série | CM | Cable ou Nombre de | Longueur | Poste / Ne Examen de
Constructeur , U chalne brins ou et/ou Situation . I’état de
-Année de S . . interne .
. (kg) [diametre points de | portée conservation
- Type fmise en /pas (mm) | préhension | (m)
service Essai de
fonctionnement
Pied a treuil | Alu Soudure 556706030 | 225 [ O 6 mm 1 5,5 Dépdt - BE/FC
ALT 550 Vo2
Pied a treuil | Alu Soudure 550512017 | 225 | O 6 mm 1 5,5 Dépdt - BE/FC
ALT 550 Vo1 - V03
Pied a treuil | MANFROTO | 16182 30 0 3 mm 1 3,70 Dépot - BE/FC
Pied a treuil | MANFROTO | 087/018711 | 30 0 3 mm 1 3,70 Dépot - BE/FC
Pied a treuil | Alu Soudure 550512020 | 225 | O 6 mm 1 5,5 Dépot - BE/FC
470810010
Pied a treuil | AU Soudure 150 | O 6 mm 1 4,7 Dépét - BE/FC
ALT 470 556706030
) | Alu Soudure
Pied a treuil 470810009 | 150 | O 6 mm 1 5,5 Dépot - BE/FC
ALT 470
Pied a treuil | ALT 550 55670629 (225 | O 6 mm 1 5,5 Dépot - BE/FC
Pied a treuil | WORK LW185R (190 | O 8 mm 1 5,5 Théatre - BE/FC
12-0025 Mimiga
Pied a treuil | WORK 12-0026 190 | O 8 mm 1 5,5 Théatre - BE/FC
Mimiga

[ Modification(s) apportée(s) ou autres remarques éventuelles concernant les appareils examinés
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C.RESULTAT DE LA VERIFICATION
C1. LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS

[0 La vérification de 1’état de conservation et les essais de fonctionnement réalisés dans les limites de la présente mission n’ont
pas fait apparaitre d’observation ni d’anomalie.

L] La vérification de 1’état de conservation et les essais de fonctionnement réalisés dans les limites de la présente mission ont fait
apparaitre 1’(es) observation(s) ou anomalie(s) suivante(s) a laquelle (auxquelles) il convient de remédier:

R OBSERVATIONS Suite donnée
1 2 Cales de pied a remettre sur une jambe de force. N
2 2 Cales de pied a remettre sur une jambe de force et cale 2¢éme mat a refixer. A
3 Cale intérieure du premier mat a refixer. Plus gros cale intérieure mat de section fixe. N/A
4 Remettre la cale intérieure de guidage au niveau du 2éme mat. A
5 Remettre'en place la cale intérieure de glissement ler mat et les cales de glissements pieds N
réglage niveau.
6 Remplacer la téte de pied qui est défixée. N

C2. OBSERVATION(S) COMPLEMENTAIRE(S)
[C] Sans objet.

D. CONCLUSION

[0 Les pieds peuvent étre maintenus en service.
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